ТЕЛЕАППАРАТУРА 





МАЛЕНЬКИЕ СЕКРЕТЫ БОЛЬШИХ МАСТЕРОВ 


АКВА 

Модель СТУ-21М5 (он же — Ака! СТ-21070). Не- 
исправность: тусклый экран с измененными цвета- 
ми. Дефект проявился после ремонта, связанного с 
заменой высохшего конденсатора 47 мкФ, 50 В в бло- 
ке питания. Заменен был также и стабилитрон 70402 
(1е В, 1 Вт). После ремонта на этом стабилитроне на- 
блюдалось несколько заниженное напряжение - око- 
ло 10,5 В. Причиной дефекта оказался разрывный ре- 
зистор, через который подается напряжение с выво- 
да 3 ТДКС на выпрямитель питания стабилитрона. 
Резистор самопроизвольно повысил свое сопротив- 
ление до 5 Ом при номинальном сопротивлении 1 Ом. 
Вследствие этого вместо положенных 14...16 В вы- 
прямленное напряжение упало ниже 12 В. Неисправ- 
ность встречалась несколько раз. 


АМКОЕ 

Модель С2102. «Уходит» частота настройки ПЧ- 
тракта на микросхеме ТОА2549. Причина: неис- 
правный конденсатор контура Е1О7. Конденсатор 
имеет емкость 68 пФ и устанавливается со стороны 
монтажа. 


ВЕКО 

Модель ТУ 844. Аппарат поступил в ремонт с неис- 
правным блоком питания — сгорел предохранитель пос- 
ле диодного моста и резистора ВАЛУ [4,7 Ом) в цепи 
подпитки микросхемы ТОДА4605-2 с ТПИ. Причина: 
обрыв обмотки ТПИ. Вместо ТПИ ОО2220113 %егта! в 
процессе ремонта был установлен ТПИ 656-5 от те- 
левизора Ног!топё. Все отлично заработало. 


РУМА! 

Модель МК8В. Неисправность проявлялась как са- 
мопроизвольный переход телевизора в дежурный ре- 
жим, при этом обратно в рабочий режим он не пере- 
ключался. Напряжения блока питания сильно заниже- 
ны. Вместо 5 В на контроллере присутствовало 2..3 В. 
Дефектным оказались диоды блока питания 0616, 
0615. 

При работе телевизора напряжение питания строч- 
ной развертки резко увеличивалось до 180 В и выше, 
что приводило к выходу из строя строчного транзис- 
тора и высоковольтных конденсаторов. После ремонта 
неисправность повторялась. При этом, перед очеред- 
ным выгоранием строчной развертки телевизор мог 
самопроизвольно переходить из дежурного режима 
в рабочий. После четырех ремонтов блока питания и 
строчной развертки выяснилось, что дефектным был 
резистор Р6ЛБ [2,2 МОм). 


НОВ2ОМТ 

Модель 670. Не производится настройка на про- 
граммы, хотя по характеру шумов на экране похоже, 
что тюнер что-то ищет. Причина неисправности: про- 
битый стабилизатор напряжения настройки. Стаби- 
лизатор находится рядом с тюнером. 

Модель 659. Через некоторое время после вклю- 
чения аппарата изображение пропадает и на экране 


появляется надпись: «НЕТ СИГНАЛА». Проверка АЧХ- 
метром прохождения сигнала с антенного входа по- 
казала его нормальные параметры на входе видео- 
процессора. Напряжение питания видеопроцессора 
занижено. Неисправен управляемый стабилизатор на 
1е В в микросхеме ТОАВ1ЗВА. При отсутствии новой 
микросхемы вышедшую из строя часть можно заме- 
нить схемой на дискретных элементах. 

Модель 655. После нескольких минут работы те- 
левизора пропадает развертка. Напряжение пита- 
ния микросхемы ТОАВ1ЗВА ниже нормы. На этот раз 
виноват не стабилизатор, как в предыдущем случае, 
а конденсатор С888 (470 мкФ, 85 В). 


МС 

Модель АТАТЗ. На втором или третьем году работы 
горит строчный транзисторный ключ ВУ8ОВВН. Ме- 
нять транзистор нужно только на транзистор того же 
типа. При ремонте транзистор необходимо установить 
на радиатор, иначе неисправность будет повторяться. 

Модель СТАМУ [Рраемюоо ОМОЗ2ОЭУ7 и практически 
все телевизоры, использующие в цепи синхрониза- 
ции опорный кварц). Аппарат может некоторое вре- 
мя работать, затем в районе ТДКС раздаются гром- 
кие щелчки. Возникает подозрение, что пробивается 
ТДКС. Но на самом деле в большинстве случаев ви- 
новат опорный кварц (обычно на 5ОЗ кГц), подклю- 
ченный к видеопроцессору. 


ЗАМЗИОМС 

Модель 3385. При включении питания непрерыв- 
но моргает красный светодиод — индикация неисп- 
равности. Анализ сигналов показал наличие импуль- 
сов запуска строчной развертки и неработающий 
выходной каскад. Причина: обрыв первичной обмот- 
ки межкаскадного строчного трансформатора. 
Трансформатор содержит обмотки \//, = 400 витков, 
\Л/ = 45 витков. Обмотки необходимо мотать в одну 
сторону проводом диаметром 0,15 мм и 0,6 мм со- 
ответственно. 

Модель СК-538527РВ. Блок питания не запускает- 
ся, индикатор загорается желтым цветом и сразу же 
красным, а потом начинает мигать красным с пери- 
одом в полсекунды. Видимо, когда-то через заднюю 
крышку попало немного воды, из-за чего отгнили 
провода первичной обмотки ТМС (1401). На плате 
под СКВ скопилось много налета, поэтому телевизор 
при настройке не всегда захватывал программы. 
Налет под СКВ необходимо удалить. 

Модель РСОАДА. Телевизор периодически выклю- 
чался, при этом напряжения блока питания «плава- 
ли». Дефектным оказался конденсатор емкостью 
15 пФ, включенный между вторым и третьим выво- 
дом микросхемы ТВААБОЛ. При утечке этого кон- 
денсатора срабатывала защита по перегрузке в 
ШИМ-контроллере. Дефект может повториться в 
любом блоке питания, собранном на ТОА46ОЛ. 
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